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Ricetrasmettitori portatili FM VHF-UHF

TH-K2E/ET
TH-K4E 

Nuovi TH-K2E/ET/K4E, 
trionfo di stile e tecnologia.

I nuovi TH-K2E/ET/4E 
posseggono tutte le 
caratteristiche di design ed 
innovazione per confermare 
la propria leadership. 
Compatti e leggeri, questi nuovi 
ricetrasmettitori stanno 
comodamente in tasca o nel
palmo della vostra mano grazie
alle ridotte dimensioni e peso. 
La semplicità operativa 
permette di familiarizzare 
sin da subito con le numerose
funzioni disponibili. 
Nonostante le dimensioni, 
questo nuovo ricetrasmettitore 
possiede doti veramente uniche 
di robustezza ed affidabilità 
che gli permettono di 
resistere anche in condizioni 
operative estreme. 
Vivi il tuo tempo libero 
in tutta sicurezza, 
scegli un ricetrasmettitore 
Kenwood.

Dopo l’enorme successo 
dal suo primo ingresso 
sul mercato, Kenwood è 
universalmente riconosciuta 
come leader nel settore delle 
apparecchiature portatili FM.

TH-K2E

TH-K2ET

◗ Design innovativo
Questi ricetrasmettitori, innovativi sia per le eccellenti 
prestazioni che per il design, sono disponibili 
in una nuova colorazione grigio-blu navy 

◗ Scansione prioritaria
Dopo aver specificato un determinato canale prioritario 
ove eseguire la scansione, è possibile operare 
su qualsiasi altra frequenza. 
Oltre a questa modalità sono disponibili scansioni 
del VFO, delle Memorie, del canale di Chiamata, di Tono, 
CTCSS, e DCS.

◗ Memoria alfanumerica a 6 caratteri
Sono disponibili ben 100 canali di memoria standard 
oppure 50 nel caso si voglia associare al canale 
informazioni di carattere alfanumerico fino a 6 cifre. 
Sono inoltre disponibili 8 memorie funzione speciali.
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◗ Ampio display LCD
L’ampio display a 13 segmenti retro illuminato permette 
una visione chiara e comoda di tutte le informazioni 
visualizzabili nel menù utente. 

◗ Decoder CTCSS/DCS
E’ disponibile di serie l’unità di decodifica dei toni CTCSS 
e DCS con ben 42 toni sub audio e 104 DCS. 
Disponibile inoltre il tono a 1750Hz per l’apertura 
dei ponti ripetitori. 

◗ VOX 
Il circuito VOX permette comunicazioni a mani libere.
Per tali operazioni è disponibile una specifica 
cuffia/microfono opzionale KHS-21 senza PTT.

◗ Batteria ad alta capacità NI-MH
È disponibile di serie una batteria al Nickel Metalidrato 
da 1.100 mAh in grado di fornire una lunga autonomia
e una potenza di uscita RF di 5 Watt.

◗ Programmazione tramite PC
E’ possibile la gestione completa di tutti i parametri 
che identificano ogni singolo canale tramite PC. 
La connessione al computer avviene tramite 
collegamento seriale con apposito cavo opzionale PG-4Y
e software MCP-1A scaricabile dal sito Kenwood 
gratuitamente. E’ possibile editare, modificare, salvare 
e caricare in pochi istanti tutto il contenuto 
delle memorie e trasferire il tutto ad un altra radio

◗ Presa di alimentazione a 13,8 V.
L’apposita presa DC-IN permette di caricare la batteria 
del ricetrasmettitore durante il suo utilizzo. 
Il nuovo circuito interno, unito alle caratteristiche 
del nuovo accumulatore NI-MH, permette di ridurre 
notevolmente i tempi di ricarica.

◗ Tastiera retro illuminata
La tastiera del nuovo TH-K2E/ET/4E è oggi illuminata 
e permette operazioni anche in ambienti scarsamente 
illuminati.

◗ Elevata qualità audio
La potenza audio in uscita è pari al doppio del modello 
TH-22E (400mW). Questa caratteristica garantisce 
un’eccellente resa acustica anche in ambienti 
particolarmente rumorosi.
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• Encoder DTMF 

• Selezione della deviazione Wide/Narrow 

• Trasferimento dei canali di memoria 

• Check automatico per operazioni in isofrequenza 

• Offset ripetitore automatico 

• Connettore di antenna a bassa perdita di tipo SMA 

• Timer di fine trasmissione 

• Spegnimento automatico

◗ Costruzione e certificazione
L’affidabilità operativa e la durevolezza di tutti 
i ricetrasmettitori Kenwood è sempre stata garantita 
in passato da accurati processi di ingegnerizzazione 
e produzione. A conferma di ciò, ai nuovi 
ricetrasmettitori serie TH-K, sono state aggiunte 
importanti certificazioni quali MIL-810 C/D/E ed IP-54 
contro pioggia, vibrazione, shock ed ambienti polverosi.

MCP-IA Software


